
Bojātos ķieģeļus izkalt un

1 - 1

aizpildīt ar betonu C 20/25

 Ķieģeļi mūris virs

2x UPN 200
Bultskrūves  M20

Veidnis

Rietumu fasāde

  aizpildīt ar betonu C 20/25 

2 - 2

Esošie betona bloki

2x UPN 200

Austrumu  fasāde

Bojātos ķieģeļus vai bojāto

Ķieģeļu  mūris
Ķieģeļu  mūris

 betonu izkalt un  

Skrūve M20

Bultskrūves  M20

Uzgrieznis M20    
Apaļtērauds Ø20    

Paplāksne Ø21
Paplāksne Ø21

DIN 934
Uzgrieznis M20    
Paplāksne Ø21

DIN 125

Uzgrieznis M20    

Marka 
Apzīmējums

Nosaukums
Skaits

masa
Piezīmes

kg
Kop.

Skrūve M20    

22
0.14
0.05

(Individ.)

SPECIFIKĀCIJA  VIENAM  ELEMENTAM

EN 10060
Apaļtērauds Ø20  L=650mm    

1
1.61

Kopā:
1,80

Esošais ķieģeļu  mūris

Esošie betona bloki

aizbetonējuma
 Ķieģeļi mūris virs
aizbetonējuma

Esošais ķieģeļu  mūris

Veidnis
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