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Piezīmes

Ventilācija

1

Gaisa pieplūdes iekārta firmas Systemair
L=1500m³/st; P=250Pa; El.=3×400V; Nventil.=0.7kW; Nsilld=16kW;
Filtrs pieplūdei M5; m=97kg; Komplektā ar vadības bloku un apsaistes 
materiāliem.

TA 2000 EL 16KW AHU k-ts 1 Vai ekvivalents

2
Gaisa vada aizvars ar el.piedziņu firmas "Lindab"
El.=1×24V; N=5w

EFD 50-25 VĀRSTS + 24V k-ts 1 Vai ekvivalents

3
Ugunsdrošais vārsts firmas "Lindab" ugunsnoturiba 90 min. komplektā ar 
apsaisti

CU-LT-500-250-MMAG-ME k-ts 2 Vai ekvivalents

4 Trokšņu slāpētājs firmas "Systemair" LDR-B 500-250 gab 2 Vai ekvivalents
5 Vibroizolējošie paliktņi k-ts 1
6 800×250 m 18
7 500×250 m 9
8 Ø355 m 11
9 Gaisa vada gala noslēgs 800×250 gab 4

10
500×250→640*×520*(h)×220* (h) 

(precizēt atbilstoši logu restei)
gab 1

11
Pāreja Ø355→640*×520*(h)×220*(h) 

(precizēt atbilstoši logu restei)
gab 1

12 500×250→Ø355 gab 1
13 800×250→500×250 gab 2
14 250×800→400×200 gab 8
15 500×250 gab 3
16 Ø355 gab 4

17
Gaisa pieplūdes, nosūces reste firmas "Systemair" komplektā ar 
uzstādīšanas mezglu un pieslēgumu gaisa vadam

NOVA-L-1-2-400x200-H-1 k-ti 8 Vai ekvivalents

18 Ventilācijas reste ar uzstādīšans mezglu N150×150 k-ti 6
19 Gaisa vadu tīrīšanas lūka firmas Lindab IPLR-355 gab 1
20 250×800 gab 8
21 500×250 gab 3
22 Ø355 gab 4

23
Gaisa vadu un iekārtu balsti no koka brusām 100×50 (izgatavojami pēc 
vietas)

m³ 0,3

24
Gaisa vada izbūve caur pārsegumu un viņa stiprināšana un hermatizācija 
ar ugunsdrošu materiālu

500×250 vietas 2

25 500×250 m 9
26 Ø355 11

27
Gaisa vadu veidgabalu izolēšana ar follija pārklātām izolācijas loksnēm 

δ=100mm  λ =0,042w/m×k;  
k-ts 1

28 350*×700* m 28
29 140*×270* 36
30 Esošā gaisa nosūces kanāla 140*×270* padziļināšana m 2,5
31 Metāla konstrukcijas gaisa vadu un iekārtu stiprināšanai kg 9
32 Gaisa vadu pievienojumu fasondetaļas un veidgabali k-ts 1

33
Gaisa vadus marķēt atbilstoši LVS 446:2003 "Ugunsdrošībai un civilai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums". 

k-ts 1

34 Palīgmateriāli k-ts 1

35 Ventilācijas sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā. k-ts 1

Piezīme: Izmērus apzīmētus ar * precizēt dabā pēc vietas

Esošā ventilācijas kanāla inventerizācija, tīrīšana un remonts

Gaisa vadu ārpus telpām izolēšana ar follija pārklātām izolācijas loksnēm 

δ=100mm;  siltumvadītspēja λ=0,042w/m×k;  

Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)

Gaisa vadu balsti ar stiprinājuma kronšteinu, (skavas , balsti)

Gaisa vada pāreja

Gaisa vada sānu atzars

Gaisa vads no cinkotā skārda

Gaisa vada pagrieziens par 90° (45°)


