Skaidrojoss apraksts.

Visparigie dati

Dzivoklu Nr. 7 un 8 parbaves dokumentacija ar lietoSanas veida mainu izstradata
pamatojoties uz pasnieka Priekules novada pasvaldibas pasutijumu, klat pievienotajiem
Tpasuma dokumentiem, Veselibas inspekcijas nosacijumiem higiénas prasibu ievérosanai,
teritorijas planojumu un dzivoklu apskati daba.

Dzivokli Nr 7 un 8 atrodas dzivojama maja ,,Kursi" Krote, Bunkas pagasts, Priekules
novads.

Parbives gaita paredzéts apvienot 7. un 8. dzivokli, telpas piemeérot pirmskolas izglitibas
iestades ( turpmak Pll) divu bérnu grupu izvietosanai. lzstradajot So apliecinajuma karti
telpu grupai parzedzéts mainit lietoSanas veidu - pirmskolas izglitibas iestade ( CC
klasifikators 1263 - Skolas, universitates un zinatniskas pétniecibas €kas).

Blvprojekts izstradats atbilstosi 02.09.2014. .Ministru kabineta noteikumiem Nr.529

,,Eku buvnoteikumi"” un LBN 202-15. “Buvprojekta saturs un noformésana " prasibam.
leverojot ,,Buvniecibas likuma" 9.panta noteiktas batiskas bavei izvirzamas prasibas,
nodrosinot bives mehanisko stipribu, stabilitati, higiéniskumu, lietosanas dro3ibu,
nekaitigumu cilvéku veselibai un videi un ievérojot Priekules novada teritorijas
izmanto3anas un apbives noteikumu prasibas.

Projektésana veikta atbilstoSi LR speka esoSiem buvnormativiem, nemot véra objekta
funkcionalas Tpatnibas, ievérojot LBN -208-15 “Publiskas blves” prasibas.

Projektéjot ievérotas arT LBN 211-15 “dzivojamas ekas” prasibas.

Arhitektura — planojums

Parblves gaita paredzéts: nojaukt daZas neneso3as starpienas, izbGvét jaunas
starpsienas. Planojumu skat. lapa AR-1.

Pielagojot dzivojamas €kas otra stava telpas PIl vajadzibam, Pll sanitartehniskas telpas
projektétas virs lidzigas nozimes telpam zemakaja stava.

Izbuvét skanas izolaciju ar blakus esoSiem dzivokliem ievérojot skanas izolacijas un
ekspluatacijas drosibas prasibas saskana ar LBN 211-15,28. punkta prasibam.

Projektetas Pll telpas un telpu minimala platiba vienam bérnam atbilst noteikumiem Nr.
890, IV. apakinodalas prasibam.




Apkure ventilacija
Apkuri paredzéts nodrosinat ar elektiskam apkures iekartam.

Telpas paredzéts dabiskais apgaismojums caur logiem arsienas. Logi versti pret
dienvidiem, austrumiem un rietumiem. Maklisligo apgaismojumu nodrosinat atbilstosi
noteikumiem Nr. 890,51. punkta prastbam. Maksliga apgaismojuma limeni grupas telpa
nodrosinat ne mazaku par 300 luksiem. Precizét maksliga apgaismojuma limeni telpas
praktisko mérfjjumu cela pirms nodo3anas ekspluatacija.

Telpas projektétas ar iespéju veikt telpu dabisko vedinasanu atbilstosi LBN 231-15, 73.
punkta prasibam. Tualetes telpas izbuvét piespiedu velkmes ventilaciju atbilstosi LBN 208-
15 “publiskas buives” , 89. punkta prasibam.

Inzenierkomunikacijas

Karsta udens temperatiaru Gdens izdales vietas, kuras izmanto bérni, nodrosinat ar
caurplides boileri, ne karstaku par 37 gradiem atbilstosi LBN 221-15, 20. punkta prasibam.

Dzerama uadens kvalitatei jaatbilst 29.04.2003 Ministru kabineta noteikumos Nr. 235
“Dzerama tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles
karttba”noteiktajam prasibam. NepiecieSamibas gadijuma uzstadit dzerama udens filtrus.

Sadzives patérinam lietojama karsta Gdens kvalitatei jaathilst noteikumos Nr. 235
noteiktajam prasibam atbilsto3i LBN 221-15, 15. punkta prasibam.

lekartas — aprikojums

Pll grupas vajadzibam izmantojamam kaptnem, kur attalums starp laidiem ir lielaks par 0.1
m, uzstadit norobeZojosas konstrukcijas ( piem. siets, reigis) 1.5m augstuma ar
attiecigajam bérnu vecumam piemérotam papildu margam. Attalums starp margu
konstrukcijas vertikalajiem dalijjumiem nav lielaks par 0.1m, horizontalais dalijums nav
pielaujams.

Gérbtuveé iertkojami induviduali skapji katra bérna apgérba un apavu glabasanai, ka ari
vieta bérnu apgéerba un apavu Zavésanai.

Telpu apdarei izmantot viegli tiramus, dezinficejamus un telpu funkcijai atbilstoSus
materialus. Telpu gridas segumam izmantot materialu parklajumu, kas nav slidens.
Projekta paredzéetas viegli kopjamas un tiramas sienas, griesti un gridas. Buvniecibas gaita
izmantot bavizstradajumus, kuri atbilst 25.03.2014 ministru kabineta noteikumos Nr. 156
“Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas kartiba” noteiktajam prasibam.

Grupas telpas aprikot ar bérnu lietoSanai drosam un no veselibai nekaitiga materiala
izgatavotam meébeléem, kas ir piemérotas bérna kermena ipatnibam, nemot veéra




erganomikas prasibas un principus atbilstosi noteikumu Nr. 830,32 punkta prasibam, kas
stajas speka 01.01.2018.

Bernu grupas tualetes telpa paredzétas divas mazgatnes bérniem un viena mazgatne
personalam. Tris klozetpodi atseviskas kabinés un dusas paliktnis.

Sanitari tehnisko iericu ieriko$anas augstums no gridas lidz sanitari tehniskas ierices
augséjai malai atbilstoss LBN 221-15 “éku iekséjais Gdensvads un kanalizacija” 14.
pielikuma prasibam: roku mazgatne bérniem — 500 mm; roku mazgatne pieaugusajiem —
850mm; klozetpods bérniem — 330mm.

Ediena sadales telpa paredzéta vieta édiena sadalei, uzglabasanai, trauku mazgasanai un
uzglabasanai. Paredzéta atseviska roku mazgatne prsonala roku mazgasanai.

Logi - durvis
Nomainit eso5os logus uz PVC pieckameru logiem saglabajot esoSo daltjumu.

lekSdurvis — jaunas, koka, leejas durvis — ugunsdrosas, koka.

Konstruktivie risinajumi
Nesosaja siena izveidot ailu, izblvéjot parsedzi saskana ar lapu AR-2.

Izbtvet jaunas nenesosas starpsienas no AEROC sienu blokiem b=100mm.

Vides pieejamiba

Nodrosinat vides pieejamibu cilvékiem ar funkcionaliem traucéjumiem atbilstosi LBN 208-
15. 4 nodalas apaksprasibam, nepiecieSamibas gadijuma iziréjot nepieciesamas iekartas.

Labiekartojums

Bérnu pastaigam un fiziskam aktivitatém paredzéts izmantot blakus ipaSuma esoso Krotes
Kronvalda Ata pamatskolas bérnu pastaigu laukumus, spé|u laukumus un aprikojumus.

Sadzives atkritumu novietoSana paredzéta esos$aja bliva seguma konteineru laukuma.
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