Skérsojodo inZenietiklu
aizsardziba buvgravi
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Griezums A-A

§|_r¢_q§\n Sija vai metala caurule

Térauda 4-6 stieplu trose
vai virve

Koka karba inzeniertiklu
nostiprinasanai un

Nonemama karbas aug$éja dala

aizsardzibai

min 6 cm

(ON®)

1 1

min 3 cm

Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba
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Raksan L>1.0m
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Ievérot: Pie attaluma L <1.0 m no bivgravija, nepieciesama
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inZeniertiklu atrakSana un aizsardziba

PIEZIMES:

Déli 25x120 mm

Kabeliem ne mazak

Brusas 30x50 mm

Karbas apaksa

par to diametru

Atkariba no situacijas daba

(Skérsojamo komunikaciju skaita)

BUVDARBU ORGANIZACIJA INZENIERTIKLU ZONA

1. Raksanas darbus veikt pa posmiem.

Posmagarums neparsniedzot 10m.
2. Pirms raksanas darbu uzsaksanas atSurfét un

nostiprinat aizsargkonstrukcija esoSos

inZeniertiklus.
3. P&c caurulvada izbtves veikt transejas

aizbérsanu un inZeniertiklu aizsargkonstrukcijas
parvietoSanu uz nakamo posmu.

Paraléli izvietoto inzeniertiklu aizsardziba
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Raksana 0.4m

. etapa

1. Inzeniertiklu planu skatit kopa ar garenprofiliem.

2. Caurules ieguldit tran3eja uz 15 cm izlidzinoSas kartas no blietétas smilts.

3. Caurulvadus ieguldit sausa transeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja.
4. NepiecieSamibas gadijuma gruntstdens atsGkné€Sanai no tranSejas izmantot gruntsudens

pazeminasanas iekartas.

5. * Noraditie dzilumi ir orientéjosi un buvniecibas laika nepiecieSams precizét.
6. Visu esoSo komunikaciju materialus un diametrus pieslégumu vietas precizét, atrokot tos
pirms jauno materialu pasutiSanas.
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