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SIGMA

3 wzory przesłony oraz 2 roz-

miary do wyboru

Możliwość stosowania na 

zewnątrz budynków IP54

Wysoka odporność na czynniki 

zewnętrzne

Podstawa: aluminium malowane 

proszkowo

Klosz: szkło

Klosz: opal

Kolor obudowy: biały, czarny

3 designs of  cover and 2 sizes 

available

Possibility of outside applica-

tion IP54

High resistance to external 

factors

Base: powder coated die cast 

aluminium

Diffuser: glass

Diffuser: opal

Housing colour: white, black

3 Arten der Kunstoffblende in 

2 Grossen

Geeignet fuer die Aussenbe-

leuchtung an Gebaeuden IP54

Hohe Beständigkeit gegen 

Außenfaktoren

Unterteil aus pulverbeschichte-

tem Aluminium

Abdeckung: Glas

Abdeckung: opal

Farbe des Gehäuses: weiß, 

schwarz

3 modèles de diffuseur ainsi 

que 2 dimensions au choix 

Possibilité de montage à

l’extérieur du bâtiment IP54

Grande résistance aux facteurs 

externes

Le corps: en aluminium, peint 

par pulvérisation

Diffuseur: en verre

Diffuseur: opale

Couleur de corps: blanche, noir

Версии с решёткой или без                                  
2 размера светильника 
Возможность наружного 
применения IP54
Высокая устойчивость к 
внешним факторам

Корпус: алюминий с 
порошковым покрытием
Плафон: стекло
Плафон: опаловый
Цвет корпуса: белый, чёрный
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883002

041112

883033

401114

883019

041211

883040

401213

883026

041518

883057

401510

E27

E27
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E27

E27

E27

0,75

0,76

1,48

1,48

0,76

0,76

1,54

1,54

0,94

0,94

1,68

1,68

210/145/100

210/145/100

320/205/125

320/205/125

210/145/100

210/145/100

320/205/125

320/205/125

210/145/100

210/145/100

320/205/125

320/205/125

1x60W

1x60W

1x100W

1x100W

1x60W

1x60W

1x100W

1x100W

1x60W

1x60W

1x100W

1x100W

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

OPAL

kolor
colour

waga netto
net weight

wymiary produktu
product dimensions A/B/C

rodzaj klosza
type of diffuser

1

CO - C180
cd/klm

C9O - C270

0° 15°15° 30°30°

180°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

SIGMA 1x100W

index
index

wersja
version

max moc
max power

trzonek
end cap
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